DETERMINACIÓN SI LA SUSTANCIA O MEZCLA ES O NO PELIGROSA
Artículo 17.- Los valores de corte son aquellos umbrales desde los cuales la presencia de una sustancia en una mezcla o en otra sustancia, al encontrarse como impureza, aditivo o componente individual, debe considerarse para clasificar la sustancia o mezcla como peligrosa.
Artículo 20.- Los valores de corte, los límites de concentración genéricos, y los específicos, se utilizarán sólo para la clasificación de los peligros para la salud y el medio ambiente.
Los valores de corte que se refiere el presente reglamento son los indicados en la Tabla Nº1:
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SECCIÓN B: CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEA
SUSTANCIAS
Artículo 89.- En ausencia de otros datos, una sustancia se considerará corrosiva (categoría1) si tiene un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 11.5
Artículo 92.- Una sustancia se clasifica como corrosiva en función de los resultados de ensayos con animales, como se muestra en la Tabla Nº 18 de "Categoría y subcategorías de corrosión cutánea".
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Artículo 94.- Una sustancia irritante cutánea se considera cuando existe aparición de una lesión reversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo con animales durante un período de hasta 4 horas. El criterio principal para establecer la categoría de irritación es que al menos dos de los tres animales sometidos a ensayo presenten un valor medio ³ 2,3 y £ 4,0, todo lo anterior de conformidad a lo expuesto en la Tabla N° 19:
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MEZCLAS
Artículo 95.- La mezcla se debe clasificar utilizando los mismos criterios que se aplican a las sustancias, y teniendo en cuenta las estrategias de ensayo y de evaluación usadas para esclarecer los datos para estas clases de peligro. Si no se dispone de otra información, una mezcla se considerará corrosiva cutánea (Corrosiva Cutánea Categoría 1) si tiene un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 11.5
Artículo 97.- El procedimiento para clasificar las mezclas como irritantes o corrosivas cutáneas, cuando se dispone de datos sobre los componentes, pero no sobre la propia mezcla, se basa en la teoría de la adición, conforme a la tabla N° 20 contenida en el artículo 98 del presente reglamento, de manera que cada componente corrosivo o irritante contribuye a las propiedades totales de irritación o corrosión de la mezcla en proporción a su potencia y concentración.
Se debe usar un factor de ponderación de 10 para componentes corrosivos cuando estén presentes en una concentración por debajo del límite de concentración genérico para la clasificación en la categoría 1, pero que a esa concentración contribuyen a la clasificación de la mezcla como irritante. La mezcla se clasificará como corrosiva o irritante cuando la suma de las concentraciones de tales componentes exceda el límite de concentración.
Artículo 98.- La Tabla Nº 20 de "Límites de concentración genéricos para los componentes clasificados como corrosivos o irritantes cutáneos (categorías 1 o 2) que hacen necesaria la clasificación de la mezcla como corrosiva o irritante cutánea", muestra los límites de concentración genéricos que se usarán para determinar si la mezcla se considera irritante o corrosiva cutánea:
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Artículo 99.- En el caso de mezclas que contengan sustancias como ácidos y bases fuertes deberá usarse el pH como criterio de clasificación.
Este criterio se resume en la Tabla N° 21.
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Articulo 43. - Un sélido inflamable debera clasificarse en una de las dos
categorias de esta clase mediante el método de prueba nimero 1, descrita en la
Parte III, subseccidn 33.2.1 de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo con la siguiente

Tabla N° 8:
TablaN° 8
Criterios de clasificacion de los sélidos inflamables
Categoria Criterios

Prueba de velocidad de combustién:

Sustancias y mezclas distintas de polvos metalicos:

1 a) la zona humedecida no impide la propagacion de la llama, y

b) El tiempo de combustion es < 45 s o la velocidad de combustion > 2,2 mm/s
Polvos metalicos: El tiempo de combustion < 5 min

Prueba de velocidad de combustion:
Sustancias y mezclas distintas de polvos metlicos:
a) la zona humedecida impide la propagacion de la llama durante al menos 4

minutos, y
b) El tiempo de combustion es < 45 s o la velocidad de combustion > 2,2 mm/s

Polvos metalicos: El tiempo de combustion es > 5 min y < 10 min

Los aerosoles no se clasificaran como solidos inflamables; véase C: Aerosoles.

La sustancia o mezcla se someterd a prueba en la forma fisica en que se
presenta.
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Tabla N°1
Valores de corte

Clase de Peligro Valor de corle

Toxicidad equda 21,0%
Corrosion/| ritacion cutanea 21,0%
Lesiones oculares graves! rritacién de Ios cjos >10%
Sensibilizacién respiratoriz/cutanea 20,1%
Mutagenicidad en células germinales: Categoria 1 20,1%
Mutagenicidad en células germinales: Categoria 2 210%
Carcinogericidad 20.1%
Toxicidad para Ia reproduccion 201%
Toxicidad especifica de Orgaos diand (exposicion

Gnica) 21,0%
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposiciones 21.0%
repetidas) L
Peligro por aspiracion: Categoria 1 21,0%
Peligro por aspiracion: Categoria 2 21,0%
Toxicidad para el medio ambienie acuatica 21,0%

Los valores de corte se expresan en porcentajes de peso, excepto los de las
mezclas gaseosas de aquellas clases de peligro en que se puedan expresar en
porcentajes de volumen.
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Tabla N™ 18
Categoria y subcategorias de corrosion cutanea

Efectos corrosivos en 2 1 de 3 animales

Subcategorias de corrosion Exposicién Observacién
. 1A < 3 minutos < 1hora
Categorta 1: 1B >3 minutos y < 1 hora <14 dias
1C > 1 hora y < 4 horas < 14 dias
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Tabla N° 19
Categoria de irritacién cutanea

Categoria Criterios

1) Valor medio 2 2,3 y < 4,0, para eritemas o escaras o para edemas
en al menos dos de los tres animales sometidos a ensayo, en
observaciones realizadas a las 24, 48 y 72 horas después de quitar
el parche o, si las reacciones son retardadas, en observaciones
realizadas durante tres dias consecutivos a partir del comienzo de
las reacciones cutaneas; o

Categoria 2: | 2) Inflamacién que persiste al final del periodo normal de

Irritante observacion de 14 dias en al menos dos animales, habida cuenta en
particular de la aparicién de alopecia (zona limitada), hiperqueratosis,
hiperplasia y escamacion; o

3) En algunos casos cuando haya mucha variabilidad en la respuesta
de los animales, si se observan efectos positivos muy definidos
relacionados con la exposicion quimica en un solo animal, pero

menores que los de los puntos anteriores (1 y2
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- Tabla N° 20
Limites de concentracion genéricos para los componentes clasificados como corrosivos o
irritantes cutaneos (categorias 1 0 2) que hacen necesaria la clasificacion de la mezcla como
corrosiva o irritante cutanea

Suma de componentes Concentracion que hace necesaria la clasificacion de una
clasificados como: mezcla como:
Corrosiva cutanea Irritante cutanea
Categoria 1(1) Categoria 2
Corrosivo cutaneo (categorias - - -
A 1By 10) 25% 21% pero < 5%
Irritante cutdneo de categoria 2 210%
(10 x corrosivos cutaneos de
categorias 1A, 1By 1C) + 210%

Irritante cutaneo de categoria 2

(1)MLa suma de todos los componentes de una mezcla clasificada como corrosiva
cutdnea en las categorias 1A, 1B o 1C, respectivamente, debe ser 2 5% para cada
categoria, respectivamente, para poder clasificar la mezcla en alguna de esas
categorias. Si la suma de los componentes corrosivos cutaneos de categoria 1A es <
5% pero la suma de los componentes de categoria 1A + 1B es < 5%, la mezcla deberd
clasificarse como corrosiva cutanea de categoria 1B. Si la suma de los componentes
corrosivos cutaneos de categoria 1A es < 5% pero la suma de los componentes de
categoria 1A + 1B+1C es > 5%, la mezcla deberd clasificarse como corrosiva
cutanea de categoria 1C.
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Tabla N° 21

Limites de concentracion genéricos de una mezcla que contenga acidos o bases fuertes, que

clasifican la mezcla como corrosiva o ii

itante cutanea

Mezcla clasificada como

CempE Concentracion | ¢orrosiva o irritante cutanea
Acido de pH < 2 21% Categoria 1
Base de pH = 11,5 =1% Categoria 1
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SECCION F: LIQUIDOS INFLAMABLES

Articulo 37.- Un liquido inflamable se clasificard en una de las tres
categorias de esta clase de acuerdo a la siquiente Tabla N° 7:

TablaN° 7
Criterios de clasificacion de los liquidos inflamables
Categoria Criterios
1 Punto de inflamacion < 23°C y punto inicial de ebullicion < 35°C
2 Punto de inflamacion < 23°C y punto inicial de ebullicion > 35°C
3 Punto de inflamacion = 23°C y < 60°C (1)

(1) Los liquidos con punto de inflamacion comprendidos en la categoria 3 pueden
considerarse como liquidos no inflamables en reglamentaciones sectoriales (como
por ejemplo combustible de uso energético, entre otros) si se han obtenido resultados
negativos en las pruebas de combustibilidad establecidas en este reglamento
(articulo 39).

Nota: Los aerosoles no se clasificaran como liquidos inflamables.





